實驗五 實驗數據

請於實驗中完成以下數據資料填寫

· Accelar-1100 routing功能設定及驗證

PC1

	Hardware Address
	Inet
	Bcast
	Mask

	
	
	
	


Routing Table

	Destination
	Gateway
	Genmask
	Flags
	Metric
	Ref
	Use
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PC2

	Hardware Address
	Inet
	Bcast
	Mask

	
	
	
	


Routing Table

	Destination
	Gateway
	Genmask
	Flags
	Metric
	Ref
	Use
	Iface

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Accelar

Routing Table

	Dest
	Mask
	Interface
	NexHop
	Type
	Proto
	Age
	HopOrMetric

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


· SmartBit及網路設備測試
1. 操作SmartBit的兩張網路卡對接時的封包分析。
2. 找出一個interpacket gap使得直接連線、經過Accelar-1100和經過Linux router的接收端interpacket gap差異最大，而又不會掉封包？
· RIP動態修改routing table的行為觀察
Linux1

	Hardware Address
	Inet
	Bcast
	Mask

	
	
	
	

	
	
	
	


Routing Table

	Destination
	Gateway
	Genmask
	Flags
	Metric
	Ref
	Use
	Iface

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Linux2

	Hardware Address
	Inet
	Bcast
	Mask

	
	
	
	

	
	
	
	


Routing Table

	Destination
	Gateway
	Genmask
	Flags
	Metric
	Ref
	Use
	Iface

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Accelar

Routing Table

	Dest
	Mask
	Interface
	NexHop
	Type
	Proto
	Age
	HopOrMetric

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


